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rierung 1 (CAL 1) nach jeder 


> Batterie immer vom System 
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Blinkende Batterieanzeige 


1. Überprüfen Sie die Batterie 

8 f 2. Überprüfen Sie den Controller 
3. Überprüfen Sie das Hauptkabel 
4. Überprüfen Sie das Display 
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Schritt 2: Testen des Hauptkabels (Controller an-Display) 


« Öffnen Sie die Controllerabdeckung (drei Schrauben) 

° Überprüfen Sie alle Steckverbindungen 

« Sollten alle Steckverbindungen korrekt sein, nutzen Sie 
ein funktionierendes Ersatzkabel für den Test 


e Sollte das System nun funktionieren, ersetzen Sie das 
Hauptkabel 
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Schritt 3: Testen des Displays 


Überprüfen Sie die Markierungen auf dem E-Bike und dem Display nach 
Kommunikationssystem. Diese müssen gleich sein. 

HDOQ und I2C sind die beiden unterschiedlichen Kommunikationsvarianten und 
nicht kompatibel. 

Sie finden Markierungen auf dem Barcode der Batterie und dem Hauptstecker des 
Displays 

Ersetzen Sie das Display 

Achten Sie auf die korrekte Software und die Steckverbindungen 


Testen Sie nun alle Funktionen des Systems 
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Vielen Dank! 
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